
 
 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA – NORMAS E MATERIAIS PARA PARAFUSOS 

 

 

Componentes 
 

Normas 

C Mn P S Si Cr Ni Mo V Ti 

ASTM-A 193 grau B5 
0,10 

min. 

1,00 

máx. 

0,040 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máz. 

4,00- 

0,65 
---- 

0,40- 

0,65 
---- ---- 

ASTM-A 193 grau B6 
0,15 
máx. 

1,00 
máx. 

0,040 
máx. 

0,030 
máx. 

1,00 
máx. 

11,5- 
13,5 

---- ---- ---- ---- 

ASTM-A 193 grau B7/B7M 
0,37- 

0,49 

0,65- 

1,10 

0,035 

máx. 

0,040 

máx. 

0,15- 

0,35 

0,75- 

1,20 
---- 

0,15- 

0,25 
---- ---- 

ASTM-A 193 grau B16 
0,36- 

0,47 

0,45- 

0,70 

0,035 

máx. 

0,040 

máx. 

0,15- 

0,35 

0,80- 

1,15 
---- 

0,050- 

0,65 

0,25- 

0,35 
---- 

ASTM-A 193 grau B8/B8A 
0,08 
máx. 

2,00 
máx. 

0,045 
máx. 

0,030 
máx. 

1,00 
máx. 

18,00- 
20,00 

8,00- 
10,50 

---- ---- ---- 

ASTM-A 193 grau B8M/B8MA 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,045 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

16,00- 

18,00 

10,00- 

14,00 

2,00- 

3,00 
---- ---- 

ASTM-A 193 grau B8T/B8TA 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,045 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

17,00- 

19,00 

9,00- 

12,00 
---- ---- 

5 x C 

min. 

ASTM-A 307 grau A ---- ---- 
0,060 
máx. 

0,15 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ASTM-A 307 grau B ---- ---- 
0,040 

máx. 

0,050 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ASTM-A 320 grau L7 
0,38- 

0,48 

0,75- 

1,00 

0,035 

máx. 

0,040 

máx. 

0,15- 

0,35 

0,80- 

1,10 
---- 

0,15- 

0,25 
---- ---- 

ASTM-A 320 grau B8/B8A 
0,08 
máx. 

2,00 
máx. 

0,045 
máx. 

0,030 
máx. 

1,00 
máx. 

18,00- 
20,00 

8,00- 
10,50 

---- ---- ---- 

ASTM-A 320 grau B8M/B8MA 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,045 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

16,00- 

18,00 

10,00- 

14,00 

2,00- 

3,00 
---- ---- 

ASTM-A 320 grau B8T/B8TA 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,045 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

17,00- 

19,00 

9,00- 

12,00 
---- ---- 

5 x C 

min. 

ASTM-A 325 tipo 1 
0,30- 
0,52 

0,60 
min. 

0,040 
máx. 

0,050 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ASTM-A 490 tp 1 (até o 1.3/8") 1) 
0,30- 

0,48 
---- 

0,040 

máx. 

0,040 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 



ASTM-A 490 490 tp 1 (o 1.1/2") 1) 
0,35- 

0,53 
---- 

0,040 

máx. 

0,040 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

  
  

SAE J 429 grau 2 
0,55 

máx. 
---- 

0,048 

máx. 

0,058 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

SAE J 429 grau 5 
0,28- 

0,55 
---- 

0,048 

máx. 

0,058 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

SAE J 429 grau B 
0,28- 
0,55 

---- 
0,040 
máx. 

0,045 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

  
  

ISO 898 Classe 4.6 
0,55 

máx. 
---- 

0,050 

máx. 

0,060 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 4.8 
0,55 
máx. 

---- 
0,050 
máx. 

0,060 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 5.6 
0,13- 

0,55 
---- 

0,050 

máx. 

0,060 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 5.8 
0,055 

máx. 
---- 

0,050 

máx. 

0,060 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 6.8 
0,15- 

0,55 
---- 

0,050 
máx. 

0,060 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 8.8 
0,25- 

0,55 
---- 

0,025 

máx. 

0,025 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 10.9 

1) 

0,20- 

0,55 
---- 

0,025 

máx. 

0,025 

máx. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ISO 898 Classe 12.9 
1) 

0,20- 
0,50 

---- 
0,035 
máx. 

0,035 
máx. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

DIN 267 - A2 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,050 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

17,00- 

20,00 

8,00- 

13,00 
---- ---- ---- 

DIN 267 - A4 
0,08 

máx. 

2,00 

máx. 

0,050 

máx. 

0,030 

máx. 

1,00 

máx. 

16,00- 

18,50 

10,00- 

14,00 

2,00- 

3,00 
---- ---- 

 
 


